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F Sresiitonsa del Consgplin o Minéstri CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
% Dipartimento della Protezione Civile PROVINCE AUTONOME

SCHEDA DI 1°LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITA
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(A=DES 06/2008) CodiceRichiesta | | | | | | | | | |

EZADIE © Identificazione edificio IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO giomo  mess  anno
Provincia: Squadra| | | | Schedan| | | | paal | | | | ] |

. IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Comune: Istat Reg.  Istat Prav. Otlflﬁlne N° aggregato N® edificio
Frazione/Localita: ]| 1
(denominazions lstaf)
1 (Dvia Ll | Cod diLocalita Istat Ll | | Tipocarta
2D corsa L L] Num. Givieo || | | | Sez. dicensimentolstat | | | | Necarta | | | | |
3 Dvicolo i
4 Dpiazza Dati Catastali Foglio || || Aflegato |__|_ |
50 altro {Indicare: cantradsa, localith, fraversa, salita, eta.) it ) N YN O I R I
Caordinate E L[l [ M| Fuso

(EDS0 - UTM fuse |y IR L 3;::;‘:“9 1 isalato 2D Interno 3D Destremita 4'1:)D'angolo

3233

Denominazione Codice Uso

edificiooproprietario || | | | | | | [ [ | L 1 LI 1 [ Lt jislil

Fotocopia dell'aggregato strutiurale con identificazione dell’edificio

SEZIONE 2 Descrizione edificio

Dati metrici Etd Uso - esposizione
N=Piani | Altezza media Superficie media di plano Costruzione Uso Newnita | Utilizzazione Occupanti
gl 4 ﬁ\iﬁno (m’) ¢ ﬂ[fnt;‘iﬂglm' dusa
ald apitatve 1] || 'zﬂ ': :]

01 D9 |1 O=z250 |aDss0 1 Daoo=so0 |+ D =1919 (80 Produttive ||| |a O sa5% 11
D2 D10 |2 O250:3.50(8 O50 +70 L 500650 |z D 19+45[c Commersio | L_L_| |8 O s0:65% i i i
03 D11 |3 0350:5.0 |[cD70:100 mOeso<900 |3 46610 Ufici L1 |cO<ao 2 a 4
D4 D12 [+ O=50 p0100+130 ~n ODo00+1200 |4+ 6271 |e Serv.Pub. ||| |p (O Non utilizz. : : :
05 O=12 EO130:170 0 D1200+1600 |5 A 7281 [F D Deposite || |E Oincostruz. 777
06 Piani interrati | ¢ (1702230 p (16002200 |6 A 82291 |l Srategico || |[F ONon finito 2 2 :
07 200 ¢cO2 |eDe230:300 ©(D2200+3000 |7 9201 |0 Turssicet. ||| |& () Abbandon.
08 51 pO=23|n 300400 r O =a000 s [ > 2002 Proprietd _a (D Pubblica & (O Privata
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Istat Provincia| | | | Istat Comune| | | ||Hi|evatore| | N°scheda| | | | pata | | | |

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelia; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture in muratura Altre strutture
@ .
_— 3 - Telai in c.a. Im) |
Srurture £ v quadits & . i
vertical g {Pistrame ron 2 . g Pareliinc. a. |
= squadrang, ciotmoli,..) - W g Telalin acciaio -I
g = =
= o
Strutture arizzontali = REGOLARITA | « ::,n[e Regolare
agolare
P c B F FlG|H - — A el
) g piania pe -
1 Mon lgentificate o1 a a a [ I =T e | 1 ad szione D 9
. " Dis posizione - p
2 Volle senza calene M ;| M il [ | DG H 2 tamponature 0 ]
3 Volte con cateng a a a a a a1 a Copertura
Travi con solelia deformabile
! {trawi in lagno con semplice favolato, travi 8 voltine, ..} a0 0 0 a0 a NO| G2 | H2 10 Spingerle pesanle
Travi con solatta semirigida ‘ 2 () Non spingente pesants
| 5 frai in Yoo con doppio bvolato, iravi & Lvelor, . = a a o|ojo|lo t_) RS
Travi con solatta rigida 3 1) Spingarte laggara
s {=olai di c.a, fravi ben collagate a solette di c.a. D :I j D EI G3 | H3

4 Non spingenle leggera

SEZIONE 4 Danniad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.l.) eseguiti

el DANNG V! PROVEDIMENTI DI BI. ESEGUITI
vello
eslansione D4-D5 D203 D1 = e _ .
. Gravissimo Medio grave Leggero o 2 g 2% = g
. = = o == & c .2
Gomponsnle . m ; el o :G o :3 el E] & 2 oI = 3 5 g
) i & . = & : @ = = = £ e & Chod
slrullurale - : a | @ n | o P N “ = S8 g5
Danno preasislenls ™. - - - i
| Al B Cc| D€ R A E) C T &
1 Strutture vericali g a0 (m | I A | ] 0 | A I} |
2 Salai 99 9|0 0 A Ao ] m A m A
3 Seale g|ao|agjo|a O 3J 3o ] a a a a
4 Copertura A n Ao Ao 9} m ! ! m
5 Tamponature-tramezz a0 0|00 A a0 9] A M A
|6 Danno pressistente ololaln [aola [ 3 [a]a [

(11 - Di ogni livello di danna indicars l'eslensions solo se ess0 & presenle. Ss loggells indicalo nalla riga non & dannaggialo campirs Nullo.

SEZIONE 5 Danniad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti

PROVVEDIMENTI DI P ESEGUITI
PRESEMNZA
: Transenne &
DANNG Messuna | Rimozione Funtelli Ripararions QDC‘EEEE_CY proteriong
COCSS0 :
Tipe di danno passaggi
A B c D E F G
1 Diglacoe inlonaci, riveslimenl, conlrosollilli... ) 9} i il A M M
2 Cadula legole, ¢ ) ] i M A Im M
3 Cadula comicioni, parapelli... b] ] i m | im M
4 Gadula alli oggelli inlemi o aslermi J ] ! ) A m] |
5 |Danno alla rele idrica, lognaria o lermaidrautica 2 o] A n a
& Danno alla rele elellica o dal gas J »] A Im m
SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti
- FERICOLO Sl | [ PROVVEDIM. DI P FSFGUT |
- Edifiic  Via dacosssa Vie intems | | Dvisla di sooessn | 208CNNS E
protez. passagdi
Causa potenzizle n B I o E
1 Crolli o cadute da altrs costruzioni r r r r r
2 Rolwra di reti di distribuzione r r r r r
SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO DISSESTI (in ato o temibili): 3 Versanti incombenti 3 Terreno di fondazione

10 Grasta 2 (D Pandio forie 2 ) Pendio leggers 4 D Planura | A (D Assenti B (D Gonerali dal sisma © (D Acuill delgisma 0 (D Preasistent
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|Islat Provincia|_| | | IstatComune| | | | | Rilevatore| | | N°scheda| | | | | pam | | | | | [ | |

SEZIONE 8 Giudizio di agibilita

Valutazione del rischio Esito di agibilita
7] L7}
T 3. e g A | Edifico AGIBILE
§3 z5° @ 2R e
RISCHIO Es SE & Hy o oy -
%% 2% g% 5o g | Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parts) E
52 & ] ma AGIBILE con pr diment] di pronto Intervento (1)
Basso 0 o) O o) C | Ediiclo PARZIALMENTE INAGIBILE (1) E
BASSO CON
Edificlo TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere
PROVVEDIMENTY O < © 0 D con approfondimento

[o]
[o]

(1) riportara nella colonna argomanto della Sez. 8 l'esito & nelle annatazioni le parti di edificio inagibili (esiti B, C) & le cause di rischio esterno {esita F)

Sull'accuratezza |1 2 Solo dall'estemo 4 3 Non eseguito per: a () Sopralluogo rifiutato (SR) b JRudere (RU) ¢ O Demolito (DM)
della visita 2 (JParziale d ) Proprietario non trovato (NT) e CDARMe (AL} .o,
3 0 Completa (> 2/3) R

Provvedimenti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

* ** | PROVVEDIMENT! DI P.I. SUGGERITI * ** | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
13 | Messain opara di cerchiatura o tiranti 7 [ | O |rimozione di comicioni, parapetti, aggetti
21 7V | Riparazione danni leggeri alle tamponature & tramezzi a8 M | M | Rimozione di altri opgetti interni o esterni
300 | 3 | Riparazione coperlura g [ | O | Transennalure e prolezione passaggl
403 O | Puntellatura di scale 10 3 | O | Riparazioni delle reti degli impianti
s [ | Rimozione di intonaci, rivestimanti, controsoffittature n 33
617 [ | Rimozione di tegole. comignaoli, 233
Unita immobiliari inagibili, iglie e persone it

Unita immobiliari inagibili || | Muclei familiari evacuati | | | N°persone evacuate | | | |

SEZIONE 9 Altre osservazioni

Sul danno, sul provvedimenti di pronto Intervento, l'agibllita o altro

Foto d'insieme dell'edificio

Argomento Annotazioni

Il compilatore (in stampatello) Firma
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NCTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 05/2000

La scheds va compilata per un interp_edificio intendendo par
edificic una unith strutturale “cielo terra”, individuabile per
istiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici
per tali caratteristicha e anche per diffarenza di altezza
e/o ata di costr a/o piani sfalsati, sto.

La scheda & divisa in 9 sezioni. Le inlormazieni sono generalments
dehnite anncrondo 1o cascle comspendenti; n alsung sczion la
presenza di caselle quadrate | N indicans la possibility di
multisgelta: in questi casi si possono fornire pild indicazioni: le
caselle tonde (17 indicano la possibilitd di una singola seelta. Dove
son presenti le casells | | s deve serivers in stampatello
apphggiands Il lesto a sinistra ed | numer & destra.

Sezione 1 - ldentificaziona edificic.

Indicare i dati di localizzazione. Provincia, Comune & Frazione.
IDENTIFICATIVG SCHEDA: |l rilevatare riparta il proprio numers
assegnate  dal coordinamenlo centrale, un numero progressivo di
scheda e la data del soprallucga.

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Lorganizzaziene  del rilevamente  prevede un  Goordinamenta
Tecnico & la collaborazione dell'ufficio lecnico comunale. Questo ha
Ira l'altro il eompito di assistenza per l'espletamento del lavorns dei
nlgvalon ¢ per |individuazione degh edific. Ledifios in gencrale non
& pre-individuato ed @ quindi compito del rlevarore il suo
riconoscimento e la sua identificaziona  =sulla cartografia riportata
nelle spazio della prima facciata. || codice identificativo dell'edificio,
costituilo dallinsieme dei dali della prima riga nelle spazio in grigic,
viene poi asseqgnalo, in medo univocn, presso il coordinamenio
comunale dove 1 nlgvalon, dopp la visla comunicann lesito del
sopralluggo. La numeraziona degh aggregall e degh sdic deve
egsere tenuta aggiornata in uwna cartogratia generale presso il
cocrdinamenta comunale in modao che i rilevalon possano rilerre e
visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unila
immobiliari, alledificic che efettivamenle le  contiens.  Per
I'dentificativa, 1| n° di carta., 1 dal Istal 2 i dati catastal & necessano
quindi avvalersi della collaporazione del coordnamento comunale.
Posizione edificio; se l'editicio non & isolato su ttti i lati, va indicata
la zua posizione allinterno del’aggreqato (Interno, d'estremita,
angole). Denominazione  edificio o proprietario:  indicare  |a
denominazione se ediicio pubblico o il nome dal condominio o di
uno dei proprietari s privato {es. : Condomine Verde. Rossi Mano).

Sezipng 2 - Descrizions edificio

M*® piani tolali con interrati: indicare il numero di piani complessivi
delledificio dallo spicesto di fondazion incluss guelo di sotiotelts
=00 se prabcabile. Compulare interral | piani mediamente inlerral
per pil c metd della loro altezza. Allezza media di piano: indicare
l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano
presenti. Supedicie media di piano: va indicato lntervalle che
comprende Iz media delle superfici di tutti | piani. Eta (2 opzieni): &
possibile formire 2 indicazioni: [a prima é sempre 'sta di costruzione,
la seconda & l'eventuzle anno in cw si sono efleltuati eventual
intervanti swe sbuture. Uso (multiscelta): indicare 1 bipi di uso
compresenti nelledilicio Uilizzazione: indicazione abbandonalo si
riferisce al caso di non uliizzato in caftive condizioni.

Sezione 3 - Tipologia { massime 2 epzioni)

Per gli edifici in muratura si possono seqnalare le due combinaziani:
strutture  orizzontali & werticall prevalent o @i vulnerstili; ad
esempio: valte sgnza cateng ¢ muratura in pletrame al 17 ivglle {28}
e splaj Agidi (in c.a.] e muratura in pietrame al 2°livello (BB) La
muralura & distinla in due tipi in ragione della qualita (materiali,
leganie, realizzaziong] e per ognuno & possibile segnalare anche la
presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; &
anche da nlevare |eventuale presenza di pilastn solati, sianp essi in
G.a.. muratura, acciaio o legne e la presenza di situazioni mislke di
muratura e strutture inkelaiate, Gli edifici si considerano con strutture
intelaiate di ¢ a. o d'acciaio, se lintera strutlura portante 2 inc.a. oin
acciaio. Situazioni miste [muratura-telai) o rinferzi vanneo indicate,
con modalitd multiseella, nelle colonne G ed H della parte
"muratura”.

G1 c.a (o alre strutture inlelaiate) su muralwea

G2 muratura su c.a. o altre strutture intelaiate)

G3 :Muratura misla a c.a. (o altre slrutture intelaiate) in paraliglo
sugli stessi piani

H1. Muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati
HZ. Muratura armata o con intanaci armati
H3: Muratura con altn o non identificati rinfarzi

Per le stutture intelaiate le lamponature sone irregolari quande
presentano dissimmetrie in pianta  e'o in elevazione o sono in
pratica completamente assenli inun piano in almens una direzione.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI PRINCIPALI ...

| danni da ripertare nella sezione 4 sono quelli ‘apparenti, ciogé
quelli riscontrabili a visla. Mella tabella ogni riga 2 riferita ad un tipe
di companente 'organismo strulturale, menlre le eolanne sono
ditferenziate in modo da consenlirg di rilgvare o livelll dr danno
presenti sulla componente @ la relative estensiani in percentuale
rispatto alla sua totalita nelledificio

La definizione del livells di danno riscontrato & di paricclare
rilevanza, essa & basata sulla scala macrosismica europea EMS98,
integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilieve
GNOT. In particolare s fara rifcnmente alla sommana descnizione
ripontata di seguito, maggioti dettagli sono riportati nel manuala-

D1 danne leggera & un danns che nan sambia in mods
signiticative |la resistenza della struttura e non pregiudica la
sicurezza deqli occupanti a causa di cadule di elementi non
strutturali, il danno € leggers anche se gueste ultime possono
rapidaments essere scongiurate.

D2-D3 danno medio — grave. € un danno che pelrebbe anche
cambiarg in modo sigrificativo 1a resistenza dolla strutlura sonza
che venga awvicinato palasemante il limite del crollo parziale di
elementi strutturali principali,

D4-D5 danne gravissime: & un danne che modfica in modo
evidente la resistenza della atruttura ponandola vicing al limite del
cralle parziale o tolale di elementi strutiurali principali.  Slate
descrillo da danni superiori ai precedent, inclusa il collasso.

Frovvedimenti di pronto intervento eseguiti; sonoe guelli che con
ternpi & mezzi limitati consequont una eliminazions o riduzions
arceetiabile del rischin: vanno indicali queli gid messiin alta.

Seziona 5 - Danni ad ELEMENTI HON STRUTTURALL...
Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli
eventuali provvedimenti gia in atlo, con modalitd multiscelta.

Sezione & - Pericolo ESTERNO ed imervanti di {p 1) eseguiti
Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/e dal contesio e gl
eventuali provvedimenti prasi, con modalith mulliscea,

Sezione 7 - Terrene e fondazionl
Va indwiduata la morfologia del sito ed eventuah dissash sul tarreno
&0 sulla fendagzicne, in ato o temibili

Sezione B - Giudizio di AGIBILITA

Il rigvatore slabilsce le condizion di nschip dellediicn (labella
valulaziong del rschig) sulla base delle nlomazieni raccolte,
delligpazione visiva e dalle proprie valutazioni, relativamente alle
cendizioni strutlurali (Sezione 3 e 4 - Tipologia e danna), alle
condizioni degli elementi non strultarali (Sezione 5], al pericole
derivante dalle altre caostruzion {Sezone 8] e ala situaziane
geotecnica (Seziene 7)., . L'esilo B va indicato quando la riduzione
dgl rischio si pud conseguire can il promte infervento (apere o
consisienza fimitala. of rapida e facile esecuzione che rendonc
agibile Vedificio). L'esito D solo in casi particolarmente problematici &
sopraltullo se 3i tralla di edifici pubblci 2 cui inagibilla compromelte
Iunzign mpertanti.

Unita immghihan inagioili, famighe 8 persone evacuate: sono da
indicare gli effetti del giudizic di inagibilita, qualora confermato dal
Sindaca: vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da
evacuare, oltre a guelle che abbiano gia lasciate 'edilicio.
Provvedimenti di pronto  intervento:  indicare | provvedimenti
necessar per renders agitle 'edificio &0 per elminare rischi indot.
Sezione 9 - Altre osservazipni

Accuralezza della visita. indicare con guale livello di accuratezza e
complelezza & stato possibile effetluare il sopralluogo .

Sul danno, sui provvediment di pronto nlenvento, 'agiolitd o altrg:
nporare lg annotazion che s nlengono imporant per megho
precisare i vari aspetti del rievamento. L'eventuals Intograkia
d'inzieme dell'adificio deve easere spillata nel iquadro traneggiato in
chiaro & nel sole angolo in alte a destra.
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